SATEN PARLAK BOYA

GOLD SILIKONLU

UYGULAMA ONERILERI

Kullanim Alanlan

Renk cesitliligi, 15191 ve uygulandi§i zemine gére degisen
dokusu ve Ustun dekoratif ézellikleriyle ev, ofis, isyeri gibi
cok zaman gegirilen mekanlarda,

Orticulogo, yikanmaya ve silinmeye yiksek mukavemeti
ile apartman, site, market, magaza gibi acik alanlarda,
Kara siva, beton, cimento levha, algi panel v.b. yeni yizey-

ler yaninda eski plastik veya sentetik boyali, cam tekstil,
macun ve duvar kagidi gibi eski kaplamali, yuzeylerede
vygulama kolayhg ile tercih edilen ideal bir kaplama
malzemesidir.

Malzeme

Saten Algi
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Akrilik Macun

Algi Astari

Silikonlu Parlak
Saten Boya

Gold i¢ Cephe
Astari

Ekipman
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Firca Karistina ~ Ayarli Sink

Boyaci Kabi P[jski]n;me Makinaci

Zemin Hazirhg:

ALCI PANEL

BETON CIMENTO LEVHA

KARA SIVA

Kir, yag kabarmis tabakalardan temizlenmis kuru ve saglam
her zemine Gold Parlak Saten boya uygulanabilir. Gold Parlak
Saten boyanin azami yarar elde edebilmesi, parlak ézelliginin
saglanabilmesi igin kara siva, ham betn , cimento, levha alg
panel ve ya eski (plastik; sentetik boyali cam tekstili macun
ve duvar kagidi gibi kaplama yapilmis yizeyler yapismayi
azalticl toz , kir ve yagdan arnindirilmali, yipranmis , kabarmus,
yirtilmig, delinmis boya ve kaplama tabaklarindan, timuyle
temizlenerek kuru saglam temiz ve pirizsiz hale getirilme-
lidir.

Ozel bir amag yoksa yeni boyanacak kaba grenli kara siva, be-
ton, cimento levha gibi yizeyler saten algi ile duzlestirilmelidir.

Gerekiyorsa akrilik macun ile yUzeylerdeki
doldurulmali, bozukluklar giderilmelidir.

catlaklar

Parlak satensi dokunun en iyi sekilde saglanabilmesi igin tom
yuzey puriuzsiuz hale getirildikten sonra uygulanacak Gold ic
Cephe astari hem boyanin iyi tutunmasini saglayacak hem
boya sarfiyatini azaltacaktir.

o P11 1
ESKi PLASTIK ESKi SENTETIK
BOYA BOYA

CAM TEKSTILI DUVAR KAGIDI

Uygulama yapilacak eski plastik ve ya sentetik botali , cam
tekstili, duvar kagidi vb. kaplamali yizeyler, yapismay: azaltici
toz, kir ve yagdan arindirilmali, eski ve kabarmis tabakalardan
tumuyle temizlenerek kuru, saglam ve temiz hale getirilme-
lidir.

Eski boyali, kifli yizeyler Uzerine yapilacak uygulamalarda
yuzey énce islak bir bez ile temizlenmeli iyice zimparalanip,
zimpara tozlar yuzeyden uzaklashrilmaldir. Varsa is ve kof
icin 2-3 kat halinde iskes kurumadan uygulanmalidir.

© Nano Clean Astar

€© Akrilik Macun

© Satenalg
@ Raspa, Dolgu, Zimpara

UYGULAMA
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Uygulama sirasinda ve takipeden 24 saat
boyunca ortamin ve uygulama yapilacak yizeyin
sicakhgi takiben +5 °C olmalidir.

Uygulama éncesi
Gold Saten iyice
kangtnimalidir.

UYGULAMA SONRASI

Gold Saten hacimce en ¢ok %10
temiz su ile inceltilerek firca rulo veya
puskirtme sistemi ile iki kat halinde
vygulanir

Katlar arasinda
en az 6saat
beklenmelidir.

Uygulama aletleri kullanimdan hemen sonra su ile yikanmalidir.



GOLD SILIKONLU

SATEN PARLAK BOYA

URUN KODU 40

Uriin Tanim

® Akrilik emiilsiyon esasli, silikon katkili,
mikemmel silinebilme ve kapatma
ozelligine sahip, kif ve yosun onleyici,
cevreye zararsiz, kokusuz, ipek mat dokuda
, dekoratif son kat i. Cephe boyasidir.

Uygulama Alanlan

@ *ic cephede, uygun bir sekilde hazirlanmis
kara siva, beton, cimento levha, al¢1 panel
gibi ylzeylere.

© Eski boyali ylizeylere.

® Cam tekstili, macun ve duvar kagidi lizerine.

Teknik Ozellikler

® Akrilik Emuilsiyon Esasli, Su Bazh

inceltici

® Su

Ambalajinda Goriintimii

® Koyu,Kivamli,Pelte

Kuru Goriiniimii

® Parlak,Pastel,PUrizsoz.

® Stokta Beyaz.Kartela Renklerinde
Siparis Uzerine veya Renge
Ozel Imalat

Su, Buhar Gecirgenligi

© SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
Yaklasik:100

Kuruma Siiresi

® (+5 ile +35 °C) 2.kat icin
uvygulamaya baslama siresi
6 saat, tam kuruma 24 saat.
Kemiklesme siresi bir hafta.
Daha disik Sicaklik ve Daha
yiuksek Bagil nem kuruma
suresini uzatir.

® Yuzeyin piriozsiozligone ve
emiciligine bagh olarak tek
katta ortalama 17-21 m?/It

Ustiinliikleri

® *Silikon katkili olup miikemmel silinebilme
ozelligi ile kolaylikla temizlenir, leke
tutmaz.

@ Ustiin 6rtme giiciine sahiptir.

@ ceride olusan nemi, disarlya atma kabiliye-
ti ile binalarin nefes almasini saglar.

® Kif ve mantar olusumunu engelleyerek
ozellikle astimlilar icin rahatlama saglar.

®Silikon katkili olup milkemmel silinebilme
ozelligi ile kolaylikla temizlenir, leke
tutmaz.

@ Duvarlara ipegin piiriizsiiz, 15181 mitkemmel
dagitan 6zel parlakligim verir.

@ Solvent icermedigi ve su ile seyreltildigi icin
kokmaz, insan ve cevre sagligina zarar
vermez.

® * Saten ve plrlizsiiz mikemmel parlak bir
gorinlim verir.
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Firca ile Rulo ile Pistole ile

® Ambalajinda 5-35 °C'de 2 yil

Ambalaj

©20 - 10 ve 3,5 kg'lik plastik kova.

Glivenlik Uyarilan

® S2: Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden
vzak tutunuz.
$24/25: Go6z ve cilt temasindan sakininiz.
$26: Goz ile temasinda derhal bol su ile
yikayimiz ve doktora basvurunuz.
$28: Cilt ile temasinda derhal bol su ile
yikayinz.
$29: Kanalizasyona bosaltmayiniz.
$46: Yutulmasi halinde hemen doktora
basvurunuz. Boya ambalajini veya etiketini
gosteriniz. Kullanmadan énce iyice
karistiriniz. isiniz bitince kapagini sikica
kapatiniz. Dondan ve direkt gines 1sigindan
koruyunuz.
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